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General Invest-Protectie,Salvare, anti-Incendiu, trei directii implementate in sistemul de calitate al
firmei noastre.

Societatea noastra produce, importa si distribuie pe piata din Romania si Uniunea Europeana toata gama
de produse si materiale destinate pentru situatiile de urgenta: incendii, inundatii, secete, cutremure, cazuri
de forta majora.
Societateanoastra oferaclientilor sai din tara si strainatate toata gama de produse PSI: stingatoare cu
pulbere, stingatoare cu spuma aeromecanica, stingatoare cu CO2, hidranti supraterani si subterani tip
DN65, DN80, DN100, DN150, cutii hidrant interior echipate complet cu furtun, robinet, teava refulare si
racorduri, sprinklere cu montaj cu deflectorul in jos, cu deflectorul in sus, montaj pe orizontala, sprinklere
cu declansare la 57, 68, 79, 93, 141, 182ºC, drencere perdea, instalatii automate de control pentru
sprinklere, drencere, duze de stropire, instalatii automate de stingere cu pulbere, Co2, spuma
aeromecanica, instalatii de preparae a spumei aeromecanice, statii de pompare antiincendiu, pulbere
stingatoare tip BC, ABC, BCE, speciale tip D, aparate de respirat autonomecu aer comprimat, scari de
salvare, targa speciala de salvare, coarda de salvare, aparate speciale de salvare, furtun refulare pompieri,
racorduri pompieri, teava refulare cu robinet, cu perdea de apa, hidranti portativi, acs-uri tip apa apa, apa
aer, deluge valve, costum pompieri, costum aluminizat, costum pompieri fibra carbonica, spumant 3%, 6%,
AFFF, motopompe PSI, detectoare de curgere, vane electromagnetice, vane cu actionare electrica, coturi
hidrant, paturi ignifugate, autospeciale cu apa si spuma,autospeciale cu apa, autospeciale cu pulbere,
autoscari de salvare, barci de salvare,ATV–uri pompieri pentru salvare si stingerea incendiilor,barci
pentru stingerea incendiilor complet echipate Yammaha.
Produsele noastre sunt certificate si omologate ISO9001 avand o perioada de garantie de min. 5ani.
Raportul calitate– pret este unul deosebit daca tinem cont de durata de viata, garantia si postgarantia
oferita.
Produsele noastre sunt destinate pentru o folosinta indelungata si sigura avand capacitatea de a proteja si
salva vietile si bunurile oamenilor.

Noi va protejam impotriva focului!

       Stimati clienti dorim sa va asiguram ca firma noastra va actiona in viitor pentru mentinerea si
dezvoltarea conceptului de calitate si performanta prin marireaperioadei de garantie si operabilitate a
produselor oferite.
“Siguranta voastra, profesia noastra” acest motto al inceputurilor noastre a devenit pentru firma si
clientii nostri un model de comunicare, un pas inainte, un concept de patrundere si acceptare a
profesionalismului colectivului nostru pe piata din Romania si Uniunea Europeana.
In speranta ca exigentele dumneavoastra referitor la calitate, aspect si folosinta vor fi satisfacute, si exista
posibilitatea unei colaborari directe, reciproc avantajoase, va asteptam cu noi sugestii si comenzi.

Beneficiarii ne recomanda!
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Stingatorul tip P1 este incarcat cu 1kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o lungime de
4m iar timpul de descarcare este de cca 6 sec. Presiunea de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. 5A/21BC. Stingatorul este
fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingatorul tip P2 este incarcat cu 2kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o lungime de
4m iar timpul de descarcare este de cca 6 sec. Presiunea de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. 8A/34BC. Stingatorul este
fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingatorul tip P3 este incarcat cu 3kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o lungime de
4m iar timpul de descarcare este de cca 9 sec. Presiunea de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. 13A/55BC. Stingatorul este
fabricat in conformitate cu SR EN3.

Stingatorul tip P4 este incarcat cu 4kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o lungime de
4m iar timpul de descarcare este de cca 9 sec. Presiunea de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. 13A/70BC. Stingatorul este
fabricat in conformitate cu SR EN3.

Stingatorul tip P5 este incarcat cu 5kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o lungime de
4m iar timpul de descarcare este de cca 9 sec. Presiunea de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min.13A/89BC. Stingatorul este
fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingatorul tip P6 este incarcat cu 6kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o lungime de
4m iar timpul de descarcare este de cca 12 sec. Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie dedispersie a pulberii. Presiunea
de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. 21A/113BC. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingator tip P9 este incarcat cu 9kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului. Jetul de refulare are o lungime de 4m
iar timpul de descarcare este de cca 15 sec. Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a pulberii. Presiunea de
lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. 27A/144BC. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingatorul tip P10 este incarcat cu 10kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o lungime de
4m iar timpul de descarcare este de cca 15 sec. Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a pulberii. Presiunea
de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. A/B. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingatorul tip P12 este incarcat cu 12kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o lungime de
4m iar timpul de descarcare este de cca 15 sec. Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a pulberii. Presiunea
de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. 43A/183BC. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingatorul carosabil tip P50 este incarcat cu 50kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are o
lungime de 6m iar timpul de descarcare este de cca 50 sec.Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a pulberii.
Presiunea de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min. A/BC. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 1866.

Stingatorul carosabil tip P100 este incarcat cu 100kg de pulbere tip ABC sau BC in functie de cerintele clientului.Jetul de refulare are
o lungime de 6m iar timpul de descarcare este de cca 50 sec. Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a
pulberii. Presiunea de lucru este de max. 16bar iar focarul este de min.A/BC. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 1866.

Stingatorul tip SM6cu spuma aeromecanicasolutie AFFF 6%, cu capacitate de 6 litri.Lungimea jetului de  refulare este de 4m iar
timpul de descarcare este de 12 sec.Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a lichidului si formarea spumei
aeromecanice. Temperatura de lucru 0-60C special se poate comanda cu solutie ce rezista pana la-15C. Focar min. de 8A/113B.
Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingatorul tip SM9 cu spuma aeromecanica tip solutie AFFF 6%, cu capacitate de 9 litri.Lungimea jetului de  refulare este de 4m iar
timpul de descarcare este de 15 sec.Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a lichidului si formarea spumei
aeromecanice. Temperatura de lucru 0-60C. Special se poate comanda cu solutie ce rezista pana la-15C. Focar min. de 13A/183B.
Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3.

Stingatorul tip SM50 cu spuma aeromecanica tip solutie AFFF 6%, cu capacitate de 50 litri.Lungimea jetului de  refulare este de 4m iar
timpul de descarcare este de 40 sec.Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a lichidului si formarea spumei
aeromecanice.Temperatura de lucru 0-60C. Special se poate comanda cu solutie ce rezista pana la-15C. Focar min. de A/B. Stingatorul
este fabricat in conformitate cu SR EN 1866.

Stingatorul tip SM100 cu spuma aeromecanica tip solutie AFFF 6%, cucapacitate de 100 litri.Lungimea jetului de  refulare este de 4m
iar timpul de descarcare este de 50 sec.Stingatorul este prevazut cu furtun de refulare si palnie de dispersie a lichidului si formarea
spumei aeromecanice.Temperatura de lucru 0-60C. Special se poate comanda cu solutie ce rezista pana la-15C. Focar min. de A/B.
Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 1866.

STINGATOARE
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Stingator tip G2 cu zapada carbonica cu greutate totala de 9kg, prevazut cu co sau goarna rabatabila de evacuare si o greutate a
incarcaturii de CO2 de 2 kg. Jetul are o lungime de 3m iar timpul de descarcare este de cca. 8 sec. Presiunea de lucru este de 60 bar la
20C. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN3.

Stingator tip G3 cu zapada carbonica cu greutate totala de 9kg, prevazut cu con sau goarna rabatabila de evacuare si o greutate a
incarcaturii de CO2 de 3 kg. Jetul are o lungime de 3m iar timpul de descarcare este de cca. 8 sec. Presiunea de lucru este de 60 bar la
20C. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN3.

Stingator tip G5 cu zapada carbonica cu greutate totala de 20kg, prevazut cu con sau goarna rabatabila de evacuare si o greutate a
incarcaturii de CO2 de 5 kg. Jetul are o lungime de 4m iar timpul de descarcare este de cca. 13 sec. Presiunea de lucru este de 60 bar la
20C. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN3.

Stingator tip G6 cu zapada carbonica cu greutatetotala de 20kg, prevazut cu con sau goarna rabatabila de evacuare si o greutate a
incarcaturii de CO2 de 6 kg. Jetul are o lungime de 4m iar timpul de descarcare este de cca. 13 sec. Presiunea de lucru este de 60 bar la
20C. Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN3.

Stingatoarele cu pulbere au utilizari diverse, in functie de masa de pulbere si puterea de stingere a focarului. Astfel, stingatoarele cu
incarcatura de 1 si 2 kg pot fi folosite cu succes la stingerea incendiilor la autoturisme, cele de 3 si 4 kg la stingerea incendiilor la
autoutilitarele de marfa si pasageri, cele de 5 si 6 kg la stingerea incendiilor la autocamioane, tiruri, autobasculante si alte masini de
capacitati mari, vagoane CFR, magazine si depozite cele de 9, 10 si 12 kg la stingerea incendiilor in spatii comerciale, depozite de marfa
iar cele mari de 50 si 100 kg la stingerea incendiilor in spatii deschise. Stingatoarele cu pulbere permit stingerea incendiilor care implica
prezenta curentului electric pana la 1000 V, peste aceasta putere se folosesc pulberi speciale ce pot fi introduse in stingatoare la cererea
expresa a clientului.
Stingatoarele cu spuma aeromecanica au intrebuintari asemanatoare stingatoarelor cu pulbere, insa, datorita prezentei apae in
compozitia spumei, nu se pot folosi la incendiile ce implica prezenta curentului electric. In schimb se folosesc cu succes la stingerea
incendiilor provocate de arderea hidrocarburilor, statii PECO, depozite de carburanti, uleiuri, pacura, titei.
Stingatoarele cu CO2 sunt recomandate pentru incendiile la instalatiile electrice. De asemenea ele pot fi folosite pentru combaterea
incendiilor din celelalte categorii. Zapada carbonica nu produce pagube la instalatiile electrice si electronice.
INCENDIU: un proces complex cu evolutie nedeterminata incluzand fenomede diverse fizice si chimice.

Clase de incendii:

 Clasa "A"- solide: lemn, carbune, hartie, textile, cauciuc, plastic
 Clasa "B"- lichide sau solide care se topesc greu: benzina, alcool, lacuri, vopsele, uleiri, ceara
 Clasa "C"- gaze: hidrogen, metan, acetilena, butan, gaz de sonda
 Clasa "D"- metale: sodiu, potasiu, magneziu, zinc, titan, aluminiu

STINGATOARE
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Firma noastra executa orice model si dimensiune de cutie hidrant la cererea clientului.
Toate cutiile respecta standardulSR– EN 671.Clientul poate sa aleaga culoarea dorita, dimensiunile, decupajele pentru robinetul hidrant
si aspectul geamului. Dimensiuni pentru cutia standard:650 x 550 x 250.Greutate fara componenta:14,5 kg.Vopsire in camp
electrostatic, culoare rosie tipEPOXIcu protectie la rugina.Suport (tambur)rola pentru (20 m) furtun cu racorduri legate si mansoane
de protectie.Incuietoare cu cheiesi buton pentru deschidere.Geam cu grosimea de 4 mmcu inscriptionare conform normativelor in
vigoare.Cheder cu inimapentru evitarea presiunilor interne.Furtun tip C (20 m) cu racorduri legate si mansoane de protectie.Teava
refulare tip C (cu robinet, cu perdea de apa, jet compact, jet pulverizat).Robinet hidrant tip Ccu racord fix.Racordurilesunt
executate dinaluminiu superiorrezistent la presiuni foarte mari AK11.

Cutie hidrant interior cu geam, cheder, incuietoare, suport rola furtun, proiectare deosebita, vopsire in camp electrostatic, decupaje
aparente pentru robinetul hidrant, ambalata la cutie de carton sau folie.MODEL CHS GENERAL 006( COMPLET ECHIPATA)
GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate pentru hoteluri, supermarketuri, cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

Cutie hidrant interior cu geam, cheder, incuietoare, proiectare deosebita, vopsire in camp electrostatic, decupaje aparente pentru
robinetul hidrant, ambalata la cutie de carton sau folie.MODEL CHSP GENERAL 006( COMPLET ECHIPATA)
GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate pentru hoteluri, supermarketuri, cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

Cutie hidrant interior cu geam,cheder, incuietoare, proiectare deosebita, vopsire in camp electrostatic, ambalata la cutie de carton sau
folie.MODEL CHS II GENERAL 006( COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate pentru
hoteluri, supermarketuri, cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

Cutie hidrant interior cu locas pt. stingator cu geam special inscriptionat, cheder, incuietoare, suport rola furtun proiectare deosebita,
vopsire in camp electrostatic, decupaje aparente pentru robinetul hidrant, ambalata la cutie de carton sau folie.MODEL CCLS
GENERAL 006 ( COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate pentru hoteluri, supermarketuri,
cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

Cutie hirant interior incastratacu geam, cheder, incuietoare, proiectare deosebita, vopsire in camp electrostatic, suport rola furtun,
ambalata la cutie de carton sau folie.MODEL CHI PROT 006 (COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ.
Recomandate pentru hoteluri, supermarketuri, cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

Cutie hirant interiorcu geam sablat aparent, incuietoare, proiectare deosebita, vopsire in camp electrostatic, suport rola furtun, ambalata
la cutie de carton sau folie.MODEL CHI PROT II 006 (COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate
pentru hoteluri, supermarketuri, cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

Cutie hidrant interior cu geam sirama aluminiu, inscriptionare, suport rola,incuietoare, culoare rosie, ambalata la cutie de carton sau
folie.MODEL CLASSIC GENERAL 006(COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 2 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate pentru
depozite si spatii de productie.

Cutie hidrant interior cu geam sirama aluminiu,, inscriptionare, culoare rosie, ambalata la cutie de carton sau folie.MODEL
CLASSIC PROT GENERAL006 (COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 2 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate pentru depozite si
spatii de productie.

Cutie hidrant interiorcu geam, inscriptionare, culoare rosie, ambalata la cutie de carton sau folie.MODEL CLASSIC II GENERAL
006 (COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 2 ANI DE LA MONTAJ.Recomandate pentru depozite si spatii de productie.

Cutie hidrant interior fara geam,incuietoare, proiectare deosebita, vopsire in camp electrostatic, suport rola furtun, ambalata la cutie de
carton sau folie.MODELBIGBOX GENERAL 006 (COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate
pentru hoteluri, supermarketuri, cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

Cutie hidrant interior fara geam,incuietoare, proiectare deosebita, vopsire in camp electrostatic, suport rola furtun, ambalata la cutie de
carton sau folie.MODELBIG BOX RIGID FIRE GENERAL 006 (COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ.
Recomandate pentru hoteluri, supermarketuri, cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

Cutie hidrant interior cu geam, cheder, incuietoare, suport rola furtun semirigid, proiectare deosebita, vopsire in camp electrostatic,
decupaje aparente pentru robinetul hidrant, ambalata la cutie de carton sau folie.MODELBIG BOX II RIGID FIRE GENERAL 006(
COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate pentru hoteluri, supermarketuri, cash&carry, firme de
asigurari, sedii de firme.

Cutie hidrant interior cu locas pt. stingatorcu geam, cheder, incuietoare, suport rola furtun semirigid, proiectare deosebita, vopsire in
camp electrostatic, decupaje aparente pentru robinetul hidrant, ambalata la cutie de carton sau folie.MODELBIG BOX II RIGID
FIRE GENERAL 006( COMPLET ECHIPATA) GARANTIE 5 ANI DE LA MONTAJ. Recomandate pentru hoteluri, supermarketuri,
cash&carry, firme de asigurari, sedii de firme.

CUTII HIDRANT
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CUTII HIDRANT
Cutie hidrant cu geam tiphidrant de perete cu apa si spumamodel CHAS GENERAL– H2 cu urmatoarea componenta:

 Cutie metalica dim. 784x800x300 mm vopsire in camp electrostatic, culoare rosu RAL 3000, cu incuietoare si
inscriptionare conf. Normelor in vigoare.

 Teava generatoare de spuma tip C
 Teava refulare apa tip C
 Robinet hidrant cu racord fix tip C
 Proportionator spumant cu racorduri tip C
 Rola furtun tip C 20m cu racorduri legate si mansoane de protectie
 Rezervor cu lichid spumant AFFF(6%) 50 L (CRODA KER ANGLIA)

Cutie hidrant cu geam tiphidrant de perete cu apa si spuma model CHAS GENERAL– SW60 cu urmatoarea componenta:
 Cutie metalica dim. 1000X1030X380 mm vopsire in camp electrostatic, culoare rosu RAL 3000, cu incuietoare si

inscriptionare conf. Normelor in vigoare.
 Robinet hidrant cu ventil 2” echipat cu racord fix tip C
 Rola furtun tip C 30m cu racorduri legate si mansoane de protectie
 Amestecator de linie tip C cu injectie tip D
 Teava refulare apa tip C
 Rezervor cu lichid spumant AFFF(6%) 60 L (CRODA KER ANGLIA)

Componenta interioara cutiihidrant:
 robinet hidrantGOLD FIRE BRONZE  cu racord fix tip C (Ø52mm)
 robinet hidrantGOLD FIRE BRONZEcu racord pentru furtun semirigid
 reductie racord robinet hidrant tip C-D
 support rola furtun cu brat detasabil
 furtun refularePYTON HOSE FIRE tip C(20 m) cu racorduri legate si mansoane de protectie
 furtun refularePYTON HOSE FIREtip D (20m) cu racorduri legate si mansoane de protectie
 furtun refulareSEMIRIGIDPYTON HOSE FIRETIP DN 25 sau DN 38 la 25 sau 30 m cu racorduri legate
 tambur special pentru furtunSEMIRIGID la 25 sau 30 m
 teava refulare PVC tip C cu racord fix (culoare negru sau rosu)
 stingator presurizat permanent cu pulbere tip P6 sau SM6
 cheie racord ABC



Utilizare
Hidrantii se monteaza prin intermediul cotului cu picior, pe retelele de distributie a apei cu presiunea nominala de 10 bari.
Racordarea hidrantilor se face dupa cum urmeaza:
• la hidrantul de suprafata se racordeaza furtunele de refulare sau motopompele unitatilor de pompieri, pentru alimentarea cu apa la
stingerea incendiilor sau pentru alte necesitati;
• la hidrantul subteran se racordeaza hidrantul portativ sau hidrantul portativ cu robinet pentru alimentarea cu apa la stingerea incendiilor
sau pentru alte necesitati.

Caracteristici constructive
•Hidrantul de suprafata se executain patru variante dimensionale:
- DN 65 la care sunt 2 iesiri tip C culoareROSU SAU ALBASTRU.
- DN 80 la care sunt 2 iesiri tip B culoare ROSU SAU ALBASTRU.
- DN 100- tip A- cu 2 iesiri tip B culoareROSU SAU ALBASTRU.

- tip B- cu 2 iesiri tip B si 1 iesire tip AculoareROSU SAU ALBASTRU.
- DN 150 la care sunt cu 2 iesiri tip B si 1 iesire tip A culoareROSU.

•Hidrantul subteran se executain doua variante dimensionale:
-DN 80 cu racord cu ghiare DN 65/80 culoare ROSU SAU ALBASTRU.
-DN 100 cu racord cu ghiareDN 100 culoare ROSU SAU ALBASTRU.

Avantaje
Principalele avantaje ale hidrantilor sunt:
• cuplare rapida a furtunelor de refulare sau a motopompelor unitatilor de pompieri;
• partea supraterana a hidrantului de suprafata este retezabila si,in cazul unei loviri accidentale hidrantul ramane etans;
• remediere rapida prininlocuirea bolturilor filetate semisectionate;
• cuplare rapida a hidrantului portativ (la hidrantul subteran);
•in caz de deteriorare, garnitura de etansare a supapei de golire se poate remedia de doua ori, prin rotirea tijei de actionare a pistonului cu
120°in jurul axei;
• greutate mult mai micain raport cu hidrantii executati conform STAS 3479-80 (in cazul hidrantilor de suprafata) si respectiv STAS
695-80 (in cazul celor subterani).

•Hidrantul portativ
Hidrant portativ cu cot mobil tip1C– aluminu
Hidrant portativ cu cot mobil tip1B– aluminu
Hidrant portativ cu cot mobil tip2B– aluminiu cu robineti
Hidrant portativ cu cot mobil tip1A– aluminu
Hidrant portativ cu cot mobiltip2A– aluminu cu racord infundat

HIDRANTI
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Hidrant subteran
Descriere constructiva
Hidrantul subteran se compune din urmatoarele piese principale

Poz Denumirea piesei Material
1 Corpulhidrantului Fonta cu grafit nodular
2 Piesa de legatura pentru cheieFC 250
3 Racord cu ghiare FC 250
4 Surub de prindere Otel inoxidabil
5 Tija de actionare asamblataOtel inoxidabil, alama
6 Capac de protectie FC 250
7 Garnituri cauciuc Cauciuc NBR
8 Supapa de golire Alama
9 Ventil Fonta cu grafit nodular cauciucat
10 Scaunul ventilului Bronz
11 Cutia ventilului Fonta cu grafit nodular

Nota:
- Flansa de legatura a cutiei ventilului este Pn 16 conform ISO 7005-2 (la DN 80 sunt gauri ovalizate);
- Protectiaimpotriva coroziunii se face: prin zincare termica

Hidrant suprateran
Descriere constructiva
Hidrantul de suprafata se compune din urmatoarele elemente principale

Poz Denumirea piesei Material
1 Cutia ventilului Fonta cu grafit nodular
2 Teava inferioara Fonta cu grafit nodular
3 Teava superioara Fonta cu grafit nodular
4 Flansa legatura Fonta cu grafit nodular
5 Ventilul Fonta cu grafit nodular cauciucat
6 Tija inferioara OLT35-zincat in baie de Zn
7 Tija superioara OLT35-zincat in baie de Zn
8 Supapa de golire Alama
9 Scaunul ventilului Bronz
10 Piulita tijei Alama
11 Surub de actionare (spinglu)Otel inoxidabil
12 Capac de manevra Aliaj de aluminiu
13 Piesa de racordare tip B Aliaj de aluminiu
14 Racord infundat Aliaj de aluminiu
15 Garnitura etansare Cauciuc NBR
16 Cap hidrant Fonta cu grafit nodular

HIDRANTI
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SPRINKLEREexecutate in conformitate cu standardele internationale si agrementate: FM (SUA), LPC (UK), APSAD(FR), ULC (CA),
UL (USA), VDS, Corpul Pompierilor Militari, Centrul de Studii PSI Bucuresti (RO). Componente: corp splinker, deflector, bulb de
sticla, ventil, stift filetat. Temperatura nominala de declansare = portocaliu 57°C, rosu 68°C, galben 79°C, verde 93°C, albastru 141°C,
mov 182°C. Pozitia de functionare = suspendat. Element sensibil = bulb de sticla cu lichid (dilatare volumetrica mare la temperature
ridicate). Tipul distributiei apei = pulverizare. Presiune maxima de lucru = 12 bar. Filet racordare = 1 ”, 3”. Factor de distributie a apei =
K 80±4. Presiunea hidrostatica = incercare de etanseitate 30 bar.Sensibilitate cu reactie normala = indice de timp de reactie cuprins intre
80 (ms)1 si 350(ms)1.Sprinklerele fiind dispozitive sensibile la caldura, concepute pentru a reactiona la o temperatura prestabilita prin
eliberarea automata a unui flux de apa pe care il repartizeaza uniform la nivelul solului, sunt destinate echiparii instalatiilor fixe automate
de stins incendii, avand rolul de a detecta un focar de incendiu, de a da o alarma si de a-l stinge inca de la inceput sau, cel putin, sa-l
acopere astfel incat stingerea sa se poata realiza cu ajutorul mijloacelor de protectie ale cladirii sau de catre pompieri. Domenii de
utilizare: sedii de firme, hale de productie, depozite, supermarketuri.
POST DE ALARMA APA-APAsau statie automata de stins incendii cu sprinklere tip DN 80, 100, 150, 200. MODEL A.P.S.A.D.
Componente:
Un clapet de alarma legat la un gong hidraulic, un ansamblu de vane si by-pass permitand verificarea sistemului, o vana de golire, o vana
de verificare, un control de presiune a apei in amont si in aval, un presostat de alarma, o camera de intarziere este adesea adaugata daca
presiunea retelei de alimentare nu este constanta . Aceasta camera de intarziere impiedica declansarea intempestiva datorata variatiei de
presiune la reteaua de alimentare.
Acesta este un sistem general. Pentru orice alta instalatie trebuie sa va referiti la cerintele specifice date de catre A.P.S.A.D. pentru
fiecare proiect.

SPRINKLERE
 sprinklere SSU tip FM filet ½ sau ¾, fiola F5mm cu declansare la 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 141ºC, cu declansare normala,

montaj cu capul in sus.
 sprinklere SSU tip FM filet ½ sau ¾, fiola F3mm cu declansare la 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 141ºC, cu declansare rapida, montaj

cu capul in sus.sprinklere SSP tip FM filet ½ sau ¾, fiola F5mm cu declansare la 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 141ºC, cu declansare
normala, montaj cu capul in jos.

 sprinklere SSP tip FM filet ½ sau ¾, fiola F3mm cu declansare la 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 141ºC, cu declansare rapida, montaj
cu capul in jos.

 sprinklere SSP tip FM filet ½ sau ¾, fiola F3mm cu declansare la 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 141ºC, cu declansare rapida, montaj
cu capul in jos.

 sprinklere SSSTORAGE tip FM filet ½ sau ¾, fiola F3mm, F5mm cu declansare la 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 141ºC, rapida sau
normala, raza marita de stropire, special rafturi si depozite.

 sprinklere SSROOM tip FM filet ½ sau ¾, fiola F3mm, F5mm cu declansare la 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 141ºC, rapida sau
normala, raza marita de stropire, special hoteluri, case, vile, mall-uri.

ACS-URI
 ACS-URILE APA-AER DN100, DN150, DN200sunt aparate de control si semnalizare pentru sprinklere folosite in halefara

incalzire unde temperatura scade sub 0ºC. Acesteaau rolul de stabilizare si functionre normala a acestui sistem de stingere. In
general, un astfel de sistem este compus din: clapet de alarma tipapa-aerlegat la un gong hidraulic, vana cu contacte electrice de
semnalizare, accelerator apa-aer, compresor aer,un ansamblu de vane si by-pass permitand verificarea sistemului, vana de
golire, vana de verificare, manometre de control al presiunii in amonte si in aval de clapet, presostat de alarma, camera de
intarziere ce este adesea adugata daca presiunea apei in reteaua de alimentare nu este constanta astfel impiedicandu-se
declansarea accidentala a gongului hidraulic si o alarma electrica legata la un detector de curgere cu semnale sonore si
luminoase. Dupa montare si testare acs-ul se sigileaza cu mansonul din dotare.

 ACS-URILE APA-APA DN80, DN100, DN150,DN200 PN10/16sunt aparate de control si semnalizare pentru sprinklere
folosite in hale cu incalzire unde temperatura nu scade sub 0ºC. Acesteaau rolul de stabilizare si functionre normala a acestui
sistem de stingere. In general, un astfel de sistem este compus din: clapet de alarma legat la un gong hidraulic, vana cu contacte
electrice de semnalizare, un ansamblu de vane si by-pass permitand verificarea sistemului, vana de golire, vana de verificare,
manometre de control al presiunii in amonte si in aval de clapet, presostat de alarma, camera de intarziere ce este adesea adugata
daca presiunea apei in reteaua de alimentare nu este constanta astfel impiedicandu-se declansarea accidentala a gongului
hidraulic si o alarma electrica legata la un detector de curgere cu semnale sonore si luminoase. Dupa montare si testare acs-ul se
sigileaza cu mansonul din dotare.

DRENCERE
 drencer SSP tip FM filet ½ sau ¾ , montaj cu capul in jos.
 drencer SSU tip FM filet ½sau ¾ , montaj cu capul in sus.
 drencerperdea tip FM filet ½ sau ¾ , montaj cu capul in jos sau in sus.

VANELE ELECTROMAGNETICE au rolul de a controla miscarea apei intr-un sistem de drencere, ele pot fi comandate de centrala
sesizoarelor de fum sau flacara, butoane de alarmare sau actionare manuala cu impuls electric.Vanele pot fi comandate in doua tipuri,
OPEN sau CLOSE si au diametre nominale cuprinse intreDN50-DN80-DN100-DN150-DN200 pana la diametre foarte mari DN600.
Presiunea nominala poate fi ceruta din fabrica la dorinta clientului, cele mai frecvente sunt PN10/16.

SPRINKLERE
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MODEL STATIE SPRINKLERE ACS APA– APA ECHIPATA CU TRIM VERTICAL APA-APA, CAMERA DE
INTARZIERE, PRESOSTAT SI GONG HIDRAULIC

SPRINKLERE
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DELUGE VALVE TIP APA-APA DN100, DN150, DN200 sunt aparate de control si semnalizare pentru drencere si duze de atomizare
apa, ce lucreaza cu sisteme deschise uscate fara apa pe coloanele de alimentare, apa stationeaza in corpul statiei  la partea inferioara a
clapetuluipana in momentul cand primeste comanda de deschidere de la centrala de detectie si alarmare sau comanda directa manuala.
Sistemul este format din corp valva, clapet, vana solenoid, vana declansare manuala, vana cu contacte electrice, manometru aval,
manometru amonte, gong de alarmare, detector de curgere, sirena electrica, presostat. Dupa montare si testare deluge valve se sigileaza cu
mansonul din dotare.

PREACT VALVE TIP APA-AER DN100, DN150, DN200sunt aparate de control si semnalizare pentru sprinklere folosite in halefara
incalzire unde temperatura scade sub 0ºC. Acesteaau rolul de stabilizare si functionre normala a acestui sistem de stingere. In general, un
astfel de sistem este compus din: clapet de alarma tipapa-aerlegat la un gong hidraulic, vana cu contacte electrice de semnalizare,
accelerator apa-aer, compresor aer,un ansamblude vane si by-pass permitand verificarea sistemului, vana de golire, vana de verificare,
manometre de control al presiunii in amonte si in aval de clapet, presostat de alarma, camera de intarziere ce este adesea adugata daca
presiunea apei in reteaua de alimentare nu este constanta astfel impiedicandu-se declansarea accidentala a gongului hidraulic si o alarma
electrica legata la un detector de curgere cu semnale sonore si luminoase. Acest sistem este comandat de centrala de detectie si alarmare sau
comanda directa manuala. Se foloseste cu succes acolo unde marfurile devin perisabile la contactul cu apa evitandu-se astfel inundarile
accidentale.



Sisteme de stingere cu gaz.
 Sistemele de stingere cu pulberi, gaze si aerosoli– sunt utilizate in spatii unde apa ar avea un effect distructiv : arhive, camere de
servere, muzee. Desi pretul lor este superior celor cu apa, efectul obtinut este mult mai bun in conditiile in care nu sunt afectate obiectele
protejate.
Sistemelede stingere uzuale sunt cu ECARO(pentafluoretan), FM 200(heptafluoretan), PROINERT ( gaze inerte), CO2 ( dioxid de
carbon). In functie de specificul obiectivului, de volumul spatiului protejat si de frecventa teoretica a descarcarilor sistemului se opteaza
pentru un anumit sistem de stingere.
De exemplu, pentru o camerade server se poate opta pentru ECARO-25 sau FM 200. Este avantajos faptul ca butelia poate fi montata
chiar in spatial protejat, ocupand un volum mic, fara conditii speciale. O caracteristica foarte importanta este ca declansarea instalatiei nu
afecteaza sanatatea personalului care este surprins in acea incapere.
Pentru incaperi cu volume mai mari ( arhive, muzee, depozite), se recomanda folosirea sistemului PROINERT, care duce la un cost mai
mic pe mc de spatiu protejat si are cheltuieli reduse de reincarcare. Pentru dpozitarea buteliilor este necesar un spatiu in afara zonei de
lucru. Si sistemele de stingere cu CO2 necesita conditii speciale de montare a buteliilor in exterior.
De asemenea, anumite echipamente electronice pot fi afectate ca urmarea scaderii bruste a temperaturii in zona protejata imediat dupa
declansarea sistemului.
Dar pentru instalatii cu declansare frecventa (ex:o masina pentru prelucrarea metalelor prin electroeroziune) este o solutie optima.
Tehnologiile moderne permit unei cladiri sa devina “inteligenta” si sa poata reactiona prin sistemele proprii de control si comanda
automata la un eveniment de tipul incendiu local.
Tendinta actuala este de a interconecta toate aceste sisteme intr-un ansamblu unitar de gestiune a resurselor unei cladiri, astfel incat sa
existe o actiune automata la diverse evenimente perturbatoare, cum ar fi incendiu, fara a necesita neaparat o prezenta umana. Tehnologiile
informatice, integrate in sisteme specializate de preavertizare si stingere a incendiilor , vor permite ca in viitor cladirile in care ne
desfasuram activitatea sa devina mult mai sigure.

Instalatiile de stingere cu apa de inalta presiune tip FMH2O este un produs nou pe piata din Romania ce se caracterizeaza in primul
rand prin viteza foarte mare de stingere a incendiului, folosind o cantitate mica de apa. Presiunea apei la duza de stropire este de 100 bari.
Instalatia de stingere cu apa atomizata este compusa in principal din tanc stocare apa, butelii cu azot de presurizare a apei ( presiunea
azotului in butelii este de 200 bari) retea de tevi de distributie a apei si duze de descarcare speciale.
Instalatiile de stingere cu apa de inalta presiune tip FMH2O este un produs nou pe piata din Romania ce se caracterizeaza in primul rand
prin viteza foarte mare de stingere a incendiului, folosind o cantitate mica de apa. Presiunea apei la duza de stropire este de 100 bari.
Instalatia de stingere cu apa atomizata este compusa in principal din tanc stocare apa, butelii cu azot de presurizare a apei ( presiunea
azotului in butelii este de 200 bari) retea de tevi de distributie a apei si duze de descarcare speciale.

INSTALATII DE STINGERE
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Principiul de functionare
La detectarea incendiuluide catre sesizorul de foc (1) sau prin actionarea manuala
a butonului (2), unitatea centrala (3) declanseaza avertizarea optica (4) si sonora
(5).
Dupa o anumita perioada de timp, ventilul buteliei (6) se deschide si inunda prin
duzele (7) amplasate in tavan sau podea.

FM 200 (KD-200) este un gaz ecologic
recunoscut pe plan mondial, care realizeaza
stingerea prin racirea focarului.

Gazul este incarcat in 8 tipodimensiuni de butelii cuprinse intre 4,5- 272 kg, la o
presiune de 25 bar.

De ce este mai eficient KD- 200
- declanseaza in mai putin de 10s;
- nu necesita evacuarea persoanelor din incapere pe perioada stingerii;
- se utilizeaza o cantitatea mica de gaz pentru stungere, rezultand un spatiu mic
ocupat de buteliile de FM 200;
- este foarte bun in stingerea incendiilor aparute la instalatii electrice si
electronice.

Utilizare:
- telecomunicatii;
- camere de comanda;
- oficii de calcul;
- arhive;
- biblioteci;
- muzee
- galerii de arta;
- spitale si policlinici;
- sisteme de comanda electronizate etc.
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